
h4

5.25

BMT

i1
f1

dd1d2t

h2
h1

h3

f

f3

c2

c1

t1

i2f2

Type c1 c2 d d1 d2 f f1 f2 f3 h1 h2 h3 i1 i2 t t1 h4 N Ø M

BMT45 15 4 45 35 14 M8 58 58 10 84 60 40 75 75 6 8,5 - - -

BMT55 15 4 55 40 16 M10 64 64 14 104 75 30 85 85 8 8,5 9,5 8 29

BMT65 18 5 65 45 18 M12 70 73 15 112 83 32 94 94 10 14 15 10 29

BMT75 25 5 75 55 23 M12 90 90 15 110 80 43 112 112 14 15 - - -

BMT85 25 5 85 65 33,5 M12 100 100 18 140 100 43 125 125 16 20 - - -

DOTAZIONE STANDARD

Chiave bloccaggio albero Art.179CH / ugello refrigerazione Art.183 / 
vite bloccaggio ugello / viti bloccaggio motorizzato / O-ring 

Art.179CH shaft lock wrench / cooling noozle Art.183 
/ noozle lock screws / driven tool locking screws / O-ring

Uscita - Output
C. ISO26623
DISPONIBILI SU RICHIESTA

TENONE MAGGIORNATO

www.gerardi.it   tooling 2021

CAMBI RAPIDI MODULARI  Vedi pag. 5.46

Facile e veloce sistema modulare per il cambio rapido delle diverse 
tipologie di portautensili con la sede dell’utensile per pinza ER (DIN6499).

a spindle unit with ER collets (DIN6499) outputs. 
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DOOSAN HARDINGE JYOTI

BMT45

NEXTURN SAMSUNG VICTOR

Vedi pagine compatibilità 5.8 / 5.9 
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Code Output Int Cool. H Nm Rpm kw €
99.DS.A03 ER-25 - Ø1÷16 NO 53,5÷57,2 35 8.000 6 972

99.DS.A04 ER-25 - Ø1÷16 53,5÷57,2 35 8.000 6 1.110

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Assiale - Axial
Portapinza

Collet Chuck 80BAR 1:1 Uguale al mandrino
Same as machine spindle

Code Output Int Cool. H Nm Rpm kw €
99.DS.A83 ER-32 - Ø2÷20 NO 76,5÷80,2 35 8.000 6 1.406

99.DS.A84 ER-32 - Ø2÷20 76,5÷80,2 35 8.000 6 1.589

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Assiale - Axial
Portapinza

Collet Chuck 80BAR 1:1 Uguale al mandrino
Same as machine spindle

BMT

45
H 84 75

58

58 756 Ø
45

6440

H 84 75

58

58 756 Ø
45

6440
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BMT45

DOOSAN HARDINGE JYOTI NEXTURN SAMSUNG VICTOR

Vedi pagine compatibilità 5.8 / 5.9 

www.gerardi.it   tooling 2021

Code Output Int Cool. H Nm Rpm kw €
99.DS.A05 ER-16 EF - Ø1÷10 NO 82,5÷86,5 12 32.000 3 On request

Code Output Int Cool. H h1 h2 h3 Nm Rpm kw €
99.DS.A06 ER-16 EF - Ø1÷10 NO 66,8÷70,5 45 37,5 109,5 15 16.000 4 4.730

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Assiale - Axial
Portapinza

Collet Chuck
Esterno
External 1:4 Uguale al mandrino

Same as machine spindle

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Disassato
Offset Axis

Portapinza
Collet Chuck

Esterno
External 1:2 Opposto al mandrino

Opposite to machine spindle

H

57

84

6 Ø
45

60

75

58

58

10
0

62
,5

37
,5

Ø
45 58

h3
H

h1
h2

37

55
,5

6

84 75

586051,3



 
MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI

5.28

DOOSAN HARDINGE JYOTI

BMT45

NEXTURN SAMSUNG VICTOR

Vedi pagine compatibilità 5.8 / 5.9 
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Code * Output Int Cool. H h1 h2 Nm Rpm kw €
99.DS.A07

ER-25 - Ø1÷16 NO 65 81,2÷84,9 52,2 35 8.000 6 1.716
99.DS.A07C

99.DS.A08
ER-25 - Ø1÷16 65 81,2÷84,9 52,2 35 8.000 6 2.064

99.DS.A08C

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Radiale
Radial

Porta Pinza
Collet Chuck 80BAR 1:1 Uguale / opposto al mandrino

Same / opposite as m. spindle

Code * Output Int Cool. H h1 h2 Nm Rpm kw €
99.DS.A97

ER-25 - Ø1÷16 NO 85 81,2÷84,9 52,2 35 8.000 6 1.907
99.DS.A97C

99.DS.A67
ER-25 - Ø1÷16 85 81,2÷84,9 52,2 35 8.000 6 2.262

99.DS.A67C

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Radiale
Radial

Porta Pinza
Collet Chuck 80BAR 1:1 Uguale / opposto al mandrino

Same / opposite as m. spindle

h1

14
,7

h2

95

H 60

14
,7

6
Ø

45 7558

84 75
Ø74

58

H

h1
h2

Ø
45 10

7

586

58
7584

60
97

* N.B: Rotazione uguale al mandrino - Rotazione opposta al mandrino - 
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BMT45

DOOSAN HARDINGE JYOTI NEXTURN SAMSUNG VICTOR

Vedi pagine compatibilità 5.8 / 5.9 
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Code Output Int Cool. H h1 h2 Nm Rpm kw €
99.DS.A09 ER-16 EF - Ø1÷10 NO 65 66÷69,7 52,5 12 32.000 3 5.598

99.DS.A10 ER-16 EF - Ø1÷10 NO 65 69,6÷73,3 54 15 16.000 4 5.700

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Radiale
Radial

Porta Pinza
Collet Chuck

Esterno
External

1:4
1:2

Uguale al mandrino
Same as machine spindle

Code * Output Int Cool. H h1 h2 Nm Rpm kw €
99.DS.A87

ER-32 - Ø2÷20 NO 65 89,9÷93,6 57,4 35 8.000 6 2.188
99.DS.A87C

99.DS.A88
ER-32 - Ø2÷20 65 89,9÷93,6 63,4 35 8.000 6 2.592

99.DS.A88C

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Radiale
Radial

Porta Pinza
Collet Chuck 80BAR Uguale / opposto al mandrino

Same / opposite as m. spindle

H
115

14
,7

14
,7

h1
h2

6
Ø

45 58 75

84 75

Ø74

58

60

H

h1

Ø
45

h2

84 75

58

58 75
95

* N.B: Rotazione uguale al mandrino - Rotazione opposta al mandrino - 
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DOOSAN HARDINGE JYOTI

BMT45

NEXTURN SAMSUNG VICTOR

Vedi pagine compatibilità 5.8 / 5.9 
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Code * Output Int Cool. H h1 h2 Nm Rpm kw €
99.DS.A98

ER-25 - Ø1÷16 NO 100 81,2÷84,9 52,2 35 8.000 6 2.066
99.DS.A98C

99.DS.A68
ER-25 - Ø1÷16 100 81,2÷84,9 52,2 35 8.000 6 2.420

99.DS.A68C

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Radiale
Radial

Porta Pinza
Collet Chuck 80BAR 1:1 Uguale / opposto al mandrino

Same / opposite as m. spindle

Code Output Int Cool. H h1 h2 h3 Nm Rpm kw €
99.DS.A99 Ø16 NO 65 95 52,2 95 35 8.000 6 2.103

99.DS.A100 Ø16 NO 85 95 52,2 115 35 8.000 6 2.262

99.DS.A101 Ø16 NO 100 95 52,2 130 35 8.000 6 2.420

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Radiale
Radial

Porta Fresa
Shell End Milling Cutter

Esterno
External 1:1 Opposto al mandrino

Opposite to machine spindle

h1
h2

H

14
,7

14
,7

Ø
45 75586

75
Ø74
84

60

130 130

H

h1
h2

84 75

Ø

58
58 75

h3    

Ø
45

* N.B: Rotazione uguale al mandrino - Rotazione opposta al mandrino - 
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BMT45

DOOSAN HARDINGE JYOTI NEXTURN SAMSUNG VICTOR

Vedi pagine compatibilità 5.8 / 5.9 
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Code Output Int Cool. H h1 h2 Nm Rpm kw €
99.DS.A13 ER-25-25 - Ø1÷16 NO 65 81,2÷84,9 81,2÷84,9 35 8.000 6 2.064

99.DS.A102 ER-32-32 - Ø2÷20 NO 65 89,9÷93,6 89,9÷93,6 35 8.000 6 2.347

99.DS.A103 ER-25-25 - Ø1÷16 NO 85 81,2÷84,9 81,2÷84,9 35 8.000 6 2.592

99.DS.A104 ER-25-25 - Ø1÷16 NO 100 81,2÷84,9 81,2÷84,9 35 8.000 6 2.347

Code Output Int Cool. H h1 Nm Rpm kw €
99.DS.A16 ER-20 - Ø1÷13 NO 65 48,8÷52,5 15 8.000 3 4.428

99.DS.A17 ER-20 - Ø1÷13 65 48,8÷52,5 15 8.000 3 5.760

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Doppio Radiale
Double Radial

Portapinza
Collet Chuck

Esterno
External 1:1 Uguale ed opposto al mandrino

Same and opposite as m. spindle

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Orientabile ±90°
±90° Adjustable

Portapinza
Collet Chuck 80BAR 1:1 Uguale al mandrino

Same as machine spindle

±90°

h2
h1

14
,7

14
,7

Ø
45

6

7558

75
Ø74
58

95 84
60H

Cooling nozzle 
extension

h1

Ø
45 7558

6

H 84 75
58

2912

±90°

* N.B: Rotazione uguale al mandrino - Rotazione opposta al mandrino - 
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BMT55

DOOSAN GOODWAYHARDINGE HWACHEON HYUNDAI WIA JYOTI SAMSUNG VICTOR

Vedi pagine compatibilità 5.8 / 5.9 
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Code Output Int Cool. H Nm Rpm kw €
99.DS.A01 ER-25 - Ø1÷16 NO 53,5÷57,2 40 8.000 8 1.020

99.DS.A02 ER-25 - Ø1÷16 53,5÷57,2 40 8.000 8 1.170

Code Output Int Cool. H Nm Rpm kw €
99.DS.A18 ER-16 EF - Ø1÷10 NO 82,5÷86,5 12 32.000 3 5.196

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Assiale - Axial
Portapinza

Collet Chuck 80BAR 1:1 Uguale al mandrino
Same as machine spindle

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Assiale - Axial
Portapinza

Collet Chuck
Esterno
External 1:4 Uguale al mandrino

Same as machine spindle

BMT

55 H 104 85

64

64 85

7525

Ø
55

8

9,5*

H 104 75

64

64

10
0

57    

Ø
55

8

9,5*

* N.B: Rotazione uguale al mandrino - Rotazione opposta al mandrino - 

* Disponibile versione con tenone maggiorato inserendo T dopo il codice 99.DS.A01T / 

* Disponibile versione con tenone maggiorato inserendo T dopo il codice 99.DS.A18T / 
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BMT55

DOOSAN GOODWAYHARDINGE HWACHEON HYUNDAI WIA JYOTI SAMSUNG VICTOR

Vedi pagine compatibilità 5.8 / 5.9 
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Code Output Int Cool. H h1 h2 h3 Nm Rpm kw €
99.DS.A19 ER-16 EF - Ø1÷10 NO 66,8÷70,5 45 42,5 114,5 15 16.000 4 5.196

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Disassato
Offset Axis

Portapinza
Collet Chuck

Esterno
External 1:2 Opposto al mandrino

Opposite to machine spindle

Code * Output Int Cool. H h1 h2 Nm Rpm kw €
99.DS.A11

ER-25 - Ø1÷16 NO 70 81,2÷84,9 52,2 40 8.000 8 1.920
99.DS.A11C

99.DS.A12
ER-25 - Ø1÷16 70 81,2÷84,9 52,2 40 8.000 8 2.268

99.DS.A12C

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Radiale
Radial

Porta Pinza
Collet Chuck 80BAR 1:1 Uguale / opposto al mandrino

Same / opposite as m. spindle

51,3 75

104

Ø
55

37

h1
h2 60

,5

H 85

64

64
11

4,
5

8

9,5*

H
85100 104

75 Ø74
64

64 85Ø
55

9,
7

9,
7

h2
h1

8

9,5*

* N.B: Rotazione uguale al mandrino - Rotazione opposta al mandrino - 

* Disponibile versione con tenone maggiorato inserendo T dopo il codice 99.DS.A19T / 

* Disponibile versione con tenone maggiorato inserendo T dopo il codice 99.DS.A11T / 
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BMT55

DOOSAN GOODWAYHARDINGE HWACHEON HYUNDAI WIA JYOTI SAMSUNG VICTOR

Vedi pagine compatibilità 5.8 / 5.9 
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Code Output Int Cool. H h1 h2 Nm Rpm kw €
99.DS.A20 ER-16  EF- Ø1÷10 NO 70 69,6÷73,3 54 4 24.000 3 5.702

99.DS.A21 ER-16  EF - Ø1÷10 NO 70 69,6÷73,3 54 15 16.000 4 5.702

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Radiale
Radial

Porta Pinza
Collet Chuck

Esterno
External

1:4
1:2

Uguale al mandrino
Same as machine spindle

Code * Output Int Cool. H h1 h2 h3 Nm Rpm kw €
99.DS.A69

ER-25 - Ø1÷16 NO 60 81,2÷84,9 52,2 90 40 8.000 8 1.834
99.DS.A69C

99.DS.A70
ER-25 - Ø1÷16 60 81,2÷84,9 52,2 90 40 8.000 8 2.308

99.DS.A70C

99.DS.A71
ER-25 - Ø1÷16 NO 85 81,2÷84,9 52,2 115 40 8.000 8 2.017

99.DS.A71C

99.DS.A72
ER-25 - Ø1÷16 85 81,2÷84,9 52,2 115 40 8.000 8 2.372

99.DS.A72C

99.DS.A81
ER-25 - Ø1÷16 NO 100 81,2÷84,9 52,2 130 40 8.000 8 2.200

99.DS.A81C

99.DS.A82
ER-25 - Ø1÷16 100 81,2÷84,9 52,2 130 40 8.000 8 2.567

99.DS.A82C

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Radiale
Radial

Porta Pinza
Collet Chuck 80BAR 1:1 Uguale / opposto al mandrino

Same / opposite as m. spindle

H
h3 104 85

Ø74
64

9,
7

9,
7

h1
h2

75
Ø

55 8564

8

9,5*

H

h2
h1

110 104 85
Ø74

8564

64

11
,5

11
,5

75

Ø
55

8

9,5*

* N.B: Rotazione uguale al mandrino - Rotazione opposta al mandrino - 

* Disponibile versione con tenone maggiorato inserendo T dopo il codice 99.DS.A20T / 

* Disponibile versione con tenone maggiorato inserendo T dopo il codice 99.DS.A69T / 
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DOOSAN GOODWAYHARDINGE HWACHEON HYUNDAI WIA JYOTI SAMSUNG VICTOR
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Code Output Int Cool. H h1 h2 h3 Nm Rpm kw €
99.DS.A94 ER-25-25 - Ø1÷16 NO 60 81,2÷84,9 81,2÷84,9 90 40 8.000 8 2.347

99.DS.A95 ER-25-25 - Ø1÷16 NO 85 81,2÷84,9 81,2÷84,9 115 40 8.000 8 2.567

99.DS.A96 ER-25-25 - Ø1÷16 NO 100 81,2÷84,9 81,2÷84,9 130 40 8.000 8 2.812

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Doppio Radiale
Double Radial

Porta Pinza
Collet Chuck

Esterno
External 1:1 Uguale ed opposto al mandrino

Same and opposite as m. spindle

Code Output Int Cool. H h1 h2 h3 Nm Rpm kw €
99.DS.A105 Ø16 NO 60 95 52,2 90 40 8.000 8 2.310

99.DS.A106 Ø16 NO 70 95 52,2 100 40 8.000 8 2.310

99.DS.A107 Ø16 NO 85 95 52,2 115 40 8.000 8 2.372

99.DS.A108 Ø16 NO 100 95 52,2 130 40 8.000 8 2.567

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Radiale
Radial

Porta Fresa
Shell End Milling Cutter

Esterno
External 1:1 Opposto al mandrino

Opposite to machine spindle

H

h1
h2

104

Ø

85
64

64 85

h3    

Ø
55

8

9,5*

h2
h1

H
h3

9,
7

9,
7

85
Ø74
64

75

104

Ø
55 8564

8

9,5*

* N.B: Rotazione uguale al mandrino - Rotazione opposta al mandrino - 

* Disponibile versione con tenone maggiorato inserendo T dopo il codice 99.DS.A105T / 

* Disponibile versione con tenone maggiorato inserendo T dopo il codice 99.DS.A94T / 
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DOOSAN GOODWAYHARDINGE HWACHEON HYUNDAI WIA JYOTI SAMSUNG VICTOR

Vedi pagine compatibilità 5.8 / 5.9 
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Code Output Int Cool. H h1 h2 Nm Rpm kw €
99.DS.A24 ER-25-25 -  Ø1÷16 NO 70 84,9 84,9 40 8.000 8 2.304

Code Output Int Cool. H h1 Nm Rpm kw €
99.DS.A23 ER-20 - Ø1÷13 NO 65 48,8÷52,5 15 8.000 3 4.428

99.DS.A66 ER-20 - Ø1÷13 65 48,8÷52,5 15 8.000 3 5.760

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Doppio Radiale
Double Radial

Portapinza
Collet Chuck

Esterno
External 1:1 Uguale ed opposto al mandrino

Same and opposite as m. spindle

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Orientabile ±90°
±90° Adjustable 

Portapinza
Collet Chuck 80BAR 1:1 Uguale al mandrino

Same as machine spindle

±90°

h2
h1

H
h3

9,
7

9,
7

85
Ø74
64

75

104

Ø
55 8564

8

9,5*

H

85

85
64

32
64

h1

12 75

104

Ø
55

Cooling Nozzle 
Extensions

±90°

8

9,5*

* Disponibile versione con tenone maggiorato inserendo T dopo il codice 99.DS.A24T / 

* Disponibile versione con tenone maggiorato inserendo T dopo il codice 99.DS.A23T / 
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DOOSAN GOODWAY HWACHEON HYUNDAI WIAHARDINGE SAMSUNG VICTORHAAS
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www.gerardi.it   tooling 2021

Code Output Int Cool H Nm Rpm kw €
99.DS.A41 ER-32 - Ø2÷20 NO 68,5÷72,2 70 6.000 10 1.200

99.DS.A42 ER-32 - Ø2÷20 68,5÷72,2 70 6.000 10 1.380

Code Output Int Cool H Nm Rpm kw €
99.DS.A27 ER-20 EF - Ø1÷13 NO 122,5÷126,2 20 24.000 8 5.880

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Assiale - Axial
Portapinza

Collet Chuck 80BAR 1:1 Uguale al mandrino
Same as machine spindle

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Assiale - Axial
Portapinza

Collet Chuck
Esterno
External 1:4 Uguale al mandrino

Same as machine spindle

BMT

65

H 112 94

73
70

12
0

96

Ø
65

10

15

H 112 94

70

73 94

8332

Ø
65

10

15

* Disponibile versione con tenone maggiorato inserendo T dopo il codice 99.DS.A41T / 

* Disponibile versione con tenone maggiorato inserendo T dopo il codice 99.DS.A27T / 
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DOOSAN GOODWAY HWACHEON HYUNDAI WIAHARDINGE SAMSUNG VICTORHAAS

Vedi pagine compatibilità 5.8 / 5.9 
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Code * Output Int Cool. H h1 h2 h3 Nm Rpm kw €
99.DS.A51

ER-32 - Ø2÷20 NO 72 89,9÷93,6 Max 57,4 104 70 6.000 10 2.016
99.DS.A51C

99.DS.A52
ER-32 - Ø2÷20 72 89,9÷93,6 Max 57,4 104 70 6.000 10 2.388

99.DS.A52C

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Radiale
Radial

Porta Pinza
Collet Chuck 80BAR 1:1 Uguale / opposto al mandrino

Same / opposite as m. spindle

Code * Output Int Cool. H h1 h2 h3 Nm Rpm kw €
99.DS.A73

ER-32 - Ø2÷20 NO 100 89,9÷93,6 57,4 132 70 6.000 10 2.176
99.DS.A73C

99.DS.A74
ER-32 - Ø2÷20 100 89,9÷93,6 63,4 132 70 6.000 10 2.555

99.DS.A74C

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Radiale
Radial

Porta Pinza
Collet Chuck 80BAR 1:1 Uguale / opposto al mandrino

Same / opposite as m. spindle

H

Ø
65 9470

94
73

h1
h2

83

112h3

10

15

15

H

Ø
65 9470

94

73

h1
h2

83

112h3

10

* N.B: Rotazione uguale al mandrino - Rotazione opposta al mandrino - 

* Disponibile versione con tenone maggiorato inserendo T dopo il codice 99.DS.A51T / 

* Disponibile versione con tenone maggiorato inserendo T dopo il codice 99.DS.A73T / 
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MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI

DOOSAN GOODWAY HWACHEON HYUNDAI WIAHARDINGE SAMSUNG VICTORHAAS

Vedi pagine compatibilità 5.8 / 5.9 
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Code Output Int Cool. H h1 h2 h3 Nm Rpm kw €
99.DS.A29 ER-20  EF- Ø1÷13 NO 72 89,9÷93,6 57,4 104 35 12.000 8 7.089

99.DS.A30 ER-20  EF- Ø1÷13 NO 72 89,9÷93,6 57,4 112 20 24.000 8 7.089

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Radiale
Radial

Porta Pinza
Collet Chuck

Esterno
External

1:2
1:4

Uguale al mandrino
Same as machine spindle

Code Output Int Cool. H h1 h2 Nm Rpm kw €
99.DS.A62 Ø22 NO 72 103,5 57,4 70 6.000 10 2.433

99.DS.A111 Ø22 NO 100 103,5 57,4 70 6.000 10 2.554

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Radiale
Radial

Porta Fresa
Shell End Milling Cutter

Esterno
External 1:1 Uguale / opposto al mandrino

Same / opposite as m. spindle

H

h1

Ø
65

h2

112 94

73

70 94

h3

15

H

Ø

83

10
Ø

65

112

73

70 10
7

94104

h2
h1

15

* N.B: Rotazione uguale al mandrino - Rotazione opposta al mandrino - 

* Disponibile versione con tenone maggiorato inserendo T dopo il codice 99.DS.A29T / 

* Disponibile versione con tenone maggiorato inserendo T dopo il codice 99.DS.A62T / 
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MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI

DOOSAN GOODWAY HWACHEON HYUNDAI WIAHARDINGE SAMSUNG VICTORHAAS

Vedi pagine compatibilità 5.8 / 5.9 

www.gerardi.it   tooling 2021

Vedi pagine compatibilità 5.2 / 5.3 

Code Output Int Cool. H h1 Nm Rpm kw €
99.DS.A64 ER-25 - Ø1÷16 NO 75 63,5÷67,2 25 6.000 4 4.920

99.DS.A65 ER-25 - Ø1÷16 75 63,5÷67,2 25 6.000 4 6.360

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Orientabile ±90°
±90° Adjustable 

Portapinza
Collet Chuck 80BAR 1:1 Uguale al mandrino

Same as machine spindle

Code Output Int Cool. H h1 h2 Nm Rpm kw €
99.DS.A31 ER-32-32  - Ø2÷20 NO 72 93÷93,6 Max 93,6 70 6.000 10 2.424

99.DS.A78 ER-32-32  - Ø2÷20 NO 100 93÷93,6 93÷93,6 70 6.000 10 2.689

9470

94
73

h1

10

Ø
65

h2

83

112104

H

15

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Doppio Radiale
Double Radial

Portapinza
Collet Chuck

Esterno
External 1:1 Uguale ed opposto al mandrino

Same and opposite as m. spindle

±90°

HCooling Nozzle
extensions

h1

112

10

83
94

73
36,5

70 94

12

Ø
65

±90°

15

* N.B: Rotazione uguale al mandrino - Rotazione opposta al mandrino - 

* Disponibile versione con tenone maggiorato inserendo T dopo il codice 99.DS.A31T / 

* Disponibile versione con tenone maggiorato inserendo T dopo il codice 99.DS.A64T / 
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MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI

BMT75

DOOSAN HWACHEON HYUNDAI WIA SAMSUNG VICTOR

Vedi pagine compatibilità 5.8 / 5.9 
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Code Output Int Cool. H Nm Rpm kw €
99.DS.A34 ER-40 - Ø3-30 NO 86,5÷90,2 100 6.000 12 1.410

99.DS.A35 ER-40 - Ø3-30 86,5÷90,2 100 6.000 12 1.620

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Assiale - Axial
Portapinza

Collet Chuck 80BAR 1:1 Uguale al mandrino
Same as machine spindle

Code * Output Int Cool. H h1 h2 Nm Rpm kw €
99.DS.A38

ER-40 - Ø3-30 NO 60 74,1 108,3÷112,1 100 6.000 12 3.120
99.DS.A38C

99.DS.A39
ER-40 - Ø3-30 60 74,1 108,3÷112,1 100 6.000 12 3.744

99.DS.A39C

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Radiale - Radial
Portapinza

Collet Chuck 80BAR 1:1 Uguale / opposto al mandrino

Same / opposite as m. spindle

BMT

75
H

52,6 80

110

90

112

11
2

90Ø
75

14

H
110 112

90
107

80

* N.B: Rotazione uguale al mandrino - Rotazione opposta al mandrino - 
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MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI

BMT75

DOOSAN HWACHEON HYUNDAI WIA SAMSUNG VICTOR

Vedi pagine compatibilità 5.8 / 5.9 
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Code * Output Int Cool. H h1 h2 h3 Nm Rpm kw €
99.DS.A75

ER-40 - Ø3-30 NO 90 108,3÷112,1 74,1 137 100 6.000 12 3.178
99.DS.A75C

99.DS.A76
ER-40 - Ø3-30 90 108,3÷112,1 74,1 137 100 6.000 12 3.814

99.DS.A76C

99.DS.A85
ER-40 - Ø3-30 NO 110 108,3÷112,1 74,1 157 100 6.000 12 3.178

99.DS.A85C

99.DS.A86
ER-40 - Ø3-30 110 108,3÷112,1 74,1 157 100 6.000 12 3.814

99.DS.A86C

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Radiale - Radial
Portapinza

Collet Chuck 80BAR 1:1 Uguale / opposto al mandrino

Same / opposite as m. spindle

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Radiale - Radial
Porta Fresa

Shell End Milling Cutter
Esterno
External 1:1 Opposto al mandrino

Opposite to machine spindle

Code Output Int Cool. H h1 h2 h3 Nm Rpm kw €
99.DS.A112 Ø27 NO 60 120 74,1 107 100 6.000 12 3.814

99.DS.A113 Ø27 NO 90 120 74,1 137 100 6.000 12 3.814

99.DS.A114 Ø27 NO 110 120 74,1 157 100 6.000 12 3.814

* N.B: Rotazione uguale al mandrino - Rotazione opposta al mandrino - 

H

h2
h1

110 112
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Ø
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h1
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MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI

BMT75

DOOSAN HWACHEON HYUNDAI WIA SAMSUNG VICTOR

Vedi pagine compatibilità 5.8 / 5.9 
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Code Output Int Cool. H h1 h2 Nm Rpm kw €
99.DS.A44 ER-40-40  - Ø3-30 NO 60 108,4÷112,1 108,4÷112,1 100 6.000 12 3.744

99.DS.A79 ER-40-40  - Ø3-30 NO 90 108,4÷112,1 108,4÷112,1 100 6.000 12 3.960

99.DS.A80 ER-40-40  - Ø3-30 NO 110 108,4÷112,1 108,4÷112,1 100 6.000 12 3.960

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Doppio Radiale
Double Radial

Portapinza
Collet Chuck

Esterno
External 1:1 Uguale ed opposto al mandrino

Same and opposite as m. spindle

Code Output Int Cool. H h1 Nm Rpm kw €
99.DS.A47 ER-25   Ø1÷16 NO 75 63,5÷67,2 25 6.000 4 4.920

99.DS.A48 ER-25   Ø1÷16 75 63,5÷67,2 25 6.000 4 6.360

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Orientabile ±90°
±90° Adjustable 

Portapinza
Collet Chuck 80BAR 1:1 Uguale al mandrino

Same as machine spindle

* N.B: Rotazione uguale al mandrino - Rotazione opposta al mandrino - 

±90°

H

90Ø
75

80

h2
h1

137 110

14

90
112

13
2,

2
H

Cooling Nozzle
extensions

h1 14

112

90

36,5

90 11
2

12

110

80

Ø
75

±90°
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BMT85

 
MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI

DOOSAN HWACHEON HYUNDAI WIA SAMSUNG VICTOR

Vedi pagine compatibilità 5.8 / 5.9 
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Code Output Int Cool. H Nm Rpm kw €
99.DS.A90 ER-50  Ø7÷34 NO 112÷119,2 150 3.200 15 1.834

99.DS.A50 ER-50  Ø7÷34 112÷119,2 150 3.200 15 2.016

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Assiale - Axial
Portapinza

Collet Chuck 80BAR 1:1 Uguale al mandrino
Same as machine spindle

* N.B: Rotazione uguale al mandrino - Rotazione opposta al mandrino - 

BMT

85

Code * Output Int Cool. H h1 h2 h3 Nm Rpm kw €
99.DS.A77

ER-50  Ø7÷34 NO 85 140,3÷147,7 91,6 136,5 150 3.200 15 4.278
99.DS.A77C

99.DS.A56
ER-50  Ø7÷34 85 140,3÷147,7 91,6 136,5 150 3.200 15 4.767

99.DS.A56C

99.DS.A89
ER-50  Ø7÷34 NO 110 140,3÷147,7 91,6 161,5 150 3.200 15 4.278

99.DS.A89C

99.DS.A57
ER-50  Ø7÷34 110 140,3÷147,7 91,6 161,5 150 3.200 15 4.767

99.DS.A57C

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Radiale - Radial
Portapinza

Collet Chuck 80BAR 1:1 Uguale / opposto al mandrino

Same / opposite as m. spindle

H

Ø
85

140 125

100
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MODELLI DI TORNIO COMPATIBILI
DOOSAN HWACHEON HYUNDAI WIA SAMSUNG VICTOR

Vedi pagine compatibilità 5.8 / 5.9 
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Code Output Int Cool. H h1 Nm Rpm kw €
99.DS.A60 ER-32  Ø2÷20 NO 167,5 52,5 50 4.000 6 6.360

99.DS.A61 ER-32  Ø2÷20 167,5 52,5 50 4.000 6 7.080

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Orientabile ±90°
±90° Adjustable 

Portapinza
Collet Chuck 80BAR 1:1 Uguale al mandrino

Same as machine spindle

* N.B: Rotazione uguale al mandrino - Rotazione opposta al mandrino - 

Code Output Int Cool. H h1 h2 h3 Nm Rpm kw €
99.DS.A115 Ø27 NO 85 136 91,6 136,5 150 3.200 15 4.767

99.DS.A116 Ø27 NO 110 136 91,6 161,5 150 3.200 15 4.767

TIPO - TYPE USCITA  - OUTPUT
REFRIGERANTE

COOLANT
RATIO ROTAZIONE - ROTATION

Radiale - Radial
Porta Fresa

Shell End Milling Cutter 80BAR 1:1 Opposto al mandrino
Opposite to machine spindle

±90°

H
Cooling Nozzle
extensions
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BMT

5.46

 
CAMBI RAPIDI MODULARI 2.0

Compatibili con tutte le uscite ER

Vedi intera gamma nel capitolo Accessori pag. 5.134 / 5.135 

I cambi rapidi modulari Gerardi mantenendo il presetting precedentemente realizzato consentono un notevole risparmio dei costi ed un ottimizzazione dei tempi ciclo. 
Sono perfettamente compatibili con tutti i motorizzati e le teste angolari aventi uscita ER DIN6499 e possono essere utilizzati sia con refrigerante interno che esterno.

GHIERA CON CUSCINETTO

BREVETTO DEPOSITATO

CORPO CAMBIO RAPIDO 2.0

LOSANGA DI TRASCINAMENTO REMOVIBILE

Modelli 2.0 

•  Nuovi cambi rapidi modulari 2.0 a FORTE SERRAGGIO, 100% Made in Italy.
•  Sistema di portautensili modulari adatti al montaggio su qualsiasi tipologia  
     di uscita ER.
•  Prestazioni garantite e maggior rigidità sui motorizzati Gerardi grazie alla     
     losanga di trascinamento (rimovibile) e alla ghiera con cuscinetto a sfera.

•  Adattabili a motorizzati con uscita refrigerante sia interna che esterna.

GRANDE VERSATILITÀ & 
MAGGIORE PRESTAZIONE

ECONOMICICAMBI RAPIDI MODULARI 2.0 
A FORTE SERRAGGIO !

I cambi rapidi modulari possono esse-
re montati su ogni tipo di Motorizzato 

o Testa angolare con uscita ER.

ESTREMA COMPATIBILITÀ

Ghiera con cuscinetto a sfera per un 
serraggio più rigido e losanga di 
trascinamento removibile

Ampia gamma di uscite disponibili. 
Ghiera cuscinetto e losanga di trasci-

namento per una maggiore rigidità.

I cambi rapidi modulari ti aiutano a 
ridurre i costi-extra per l’acquisto di 

nuovi motorizzati o teste angolari.


